


「創業100年の実績が、入魂の技術力に息づく」



① 仕切弁

•JWWA B 120
•水道用ソフトシール仕切弁
•呼び径 Φ50～Φ500

•JWWA B 122
•水道用仕切弁
•呼び径 Φ50～Φ500

•旧JIS B 2062
•水道用仕切弁
•呼び径 Φ50～Φ500

•CRNコロナル型仕切弁
•呼び径 Φ50～Φ500
•軽トルク型
•グランド部を２重シールで

安全軸封

•DCRデルタポート仕切弁
•呼び径 Φ75～Φ200
•水撃防止
•流量調整

•RCRリクライニング仕切弁
•呼び径 Φ75～Φ400
•不断水工事の斜め穿孔の際、 キャップが
360度回転するこ とにより、 工事後もバ

ルブとして使用可能。

•CH トルクリミッター
•仕切弁トルク管理
•あらかじめ設定したトルクでスリップし、

バルブを壊さないように保護します。

•NS受口用カバー
•呼び径 Φ75～Φ500
•NS異形管・NSソフトシール仕切弁に簡単着脱！
•強靭な止水能力で管路水圧試験にも使用可能！

•GX受口用カバー
•呼び径 Φ75～Φ400
•GX異形管・GXソフトシール仕切弁に簡単着脱！
•強靭な止水能力で管路水圧試験にも使用可能！

•着脱式丸ハンドル
•呼び径 Φ50～Φ300
•紛体塗装・合成樹脂塗装にも対応可能！
•バルブ口径 又は ハンドル外径を御指示下さい。
•開閉方向（左右）を御指示下さい。

⑤ 空気弁

② 地下式消火栓

•LLE型 地下式単口消火栓 Φ75
H=235

•FCD・内外面粉体塗装
•重量：約18Kg

•LLE-Mi型 地下式単口消火栓 Φ75
H=190

•FCD・内外面粉体塗装
•重量：約16Kg

•JWWA B 103 地下式双口消火栓 Φ100
H=395

•FCD・内外面粉体塗装(標準)
•重量：約30Kg

•JWWA B 103-2000 地下式単口消火栓 Φ75
H=330

•FCD・内外面粉体塗装(標準)
•重量：約26Kg

•JWWA B 135ボール式消火栓 Φ75
H=200

•FCD・内外面粉体塗装
•重量：約14Kg

•EM型 地下式単口消火栓 Φ50
H=250

•FCD・内外面粉体塗装
•重量：約14Kg

•JWWA B 103-1991 地下式単口消火栓 Φ75
H=423

•FCD・内外面粉体塗装(標準)
•各種部品を取り揃えています。

•JWWA B 103-1969 地下式単口消火栓 Φ75
H=425

•FCD・内外面粉体塗装(標準)
•各種部品を取り揃えています。

•CH 開閉表示盤
•地下式消火栓の開閉キャップに取付けます。
•地下式消火栓の開閉方向には地域性があり、本CH開閉
表示キャップを消火栓開閉キャップに取付けることによ
り、誰がみても開閉方向が一目瞭然で消火栓の逆回しの
抑止（注意喚起）に寄与いたします。

3 4



•ARF 修傾継手
•呼び径 Φ75～Φ150
•FCD・紛体塗装
•上下の補修板を回転さすことにより「0～8°間」の角

度補正を容易に行うことができます。

⑤ 空気弁

③ 地上式消火栓

•CH 屋外ホース格納箱
•ステンレス製 SUS 304製 (1.2t)
•塗装はメラミン樹脂焼付塗装で内外面御指定色
•文字入れの場合は明朝体
•オプション：ノズル65A x Φ19・ホース65A x 20m・開栓キー
•CHS900x600x270
•CHL900x600x400

•CHR 給水ヘッダーΦ25Φ65
•ステンレス製
•車付で移動に便利
•連結が可能
•分解可能
•カラン（蛇口）着脱式も御用意できます。
•Φ25Φ65共：H600x1100

•引き上げ式スタンドパイプ（縦管）65A
•アルミ製
•860L

•CH 移動式消火栓（訓練用）
•ステンレスSUS 304製（本体）
•ボックス：各自治体様仕様
•消火栓：各自治体様使用（簡易バルブタイプも御用意しています）
•ホース連結：65A

ECS-1752S-GHHR
838L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ECS-1752S-GHR
838L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1750S-GHHR
840L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1750S-GHR
840L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1751S-GHHR
870L
•ステンレス製
•地上式双口消火栓補修弁付回転式Φ100

ES-1751S-GHR
870L
•ステンレス製
•地上式双口消火栓回転式Φ100

ES-1752S-GHHR
本体：840L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752S-GHHRL
本体：2210L
•ステンレス製 積雪型
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752S-GHR
本体：840L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752S-GHRL
本体：1490L
•ステンレス製 積雪型
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752S-GH
本体：810L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓Φ75 ES-1752S-GHH

本体：840L
•ステンレス製
•地上式単口消火栓補修弁付Φ75
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⑤ 空気弁

ES-1752F-GH
710L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓Φ75

ES-1752F-GHH
710L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓補修弁付Φ75

ES-1752F-GHHR
710L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752F-GHHRL
1490L
•鋳鉄製 積雪型
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752F-GHHRLL
1910L
•鋳鉄製 口金２段式多積雪型
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75 x 2口

ES-1752F-GHHRLP
本体：1490L
ポール：2210L
•鋳鉄製 積雪型 ポール付
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752F-GHHRP
本体：700L
ポール：2210L or 3000L
•鋳鉄製 ポール付
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ75

ES-1752F-GHR
710L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752F-GHRL
1490L
•鋳鉄製 積雪型
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752F-GHRLL
1910L
•鋳鉄製 口金２段式多積雪型
•地上式単口消火栓回転式Φ75 x 2口

ES-1752F-GHRLP
本体：1490L
ポール：2210
•鋳鉄製 積雪型 ポール付
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752F-GHRP
本体：700L
ポール：2210L or 3000L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1752F-L
本体：700L
•鋳鉄製 工場内等防災施設向
•地上式単口消火栓回転式Φ75

ES-1753F-GHHR50
本体：687L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓補修弁付回転式Φ50

ES-1753F-GHR50
本体：687L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓回転式Φ50

•鋳鉄製
•地上式単口消火栓用乙管
•塗装：内面粉体・内外面粉体・内外面ナイロンコート
•Φ75Φ100
•7.5K  10K

•鋳鉄製
•地上式単口消火栓用補修弁
•開閉軸：御指示による
•塗装：内面粉体・内外面粉体・内外面ナイロンコート
•Φ75x150L  Φ100x200L
•7.5K  10K

U-1750F-150
本体：905L
合成樹脂調合ペイント（黄色）
•鋳鉄製 米軍仕様（３方口）
•地上式消火栓回転式Φ150
•配管接続部（弁胴）の方向を御支持ください。

ES-1752F-S
700L
•鋳鉄製
•地上式単口消火栓Φ75
•工場内等防災施設向

ES-1751F-GH
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓Φ100

ES-1751F-GHH
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓補修弁付Φ100

ES-1751F-GHR
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓回転式Φ100

ES-1751F-L
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓Φ100
•工場内等防災施設向

ES-1751F-S
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓Φ100
•工場内等防災施設向

ES-1751F-GHHR
720L
•鋳鉄製
•地上式双口消火栓補修弁付回転式Φ100
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⑤ 空気弁

④ 空気弁付消火栓

【弊社が国内初の空気弁付消火栓を開発（特許取得）、製造販売いたしました。】

BW型 多排空気弁付地下式消火栓
H：400
•Φ75 Φ100
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•配管内の空気を有効に排出し空気による事故や苦情を未然に防止します。
•断水時には自動的に吸排気を行い、人手を要せず維持管理を容易にします。
•空気弁（急速空気弁Φ25相当）を別個に設置せずにすむので経費の削減に！
•重量：Φ75=40Kg Φ100=42Kg

LLW型 空気弁付地下式消火栓
H：250
•Φ75 Φ100
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•浅層埋設対応の空気弁付消火栓です！
•栓部は従来型のストップ弁方式で維持管理上安心！
•空気弁部は信頼度の高いボール弁（発泡ウレタン）を採用！
•空気弁部と消火栓部が一体構造で強靭！
•重量：27Kg

MC型 空気弁内臓地下式消火栓
H：280
•Φ75
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•消火栓の弁体と空気弁（急速Φ25）を合体！
•空気弁はステンレス製（SCS 13）
•埋設ボックスは一般的なボックス（350 x 450）でOK！
•重量：20Kg

HC型 空気弁内臓地下式消火栓
H：354
•Φ75
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•規格消火栓（JWWA B 103-2000）の形状を確保したまま急速空気弁機能を備えた地下式消火栓です。
•消火栓の弁棒内に空気弁を内蔵し弁棒上部にある空気弁孔を通じて多量吸排気します。
•弁棒部にある大空気孔は通水時の多量排気と負圧となったとき急速吸気を行い、小空気孔は送水中
の圧力下での吸排気を行います。
•急速空気弁を弁フタに内蔵していますので、従来の空気弁付消火栓が取付不可能な個所にも取付可
能です。
•弁フタ部分のみを交換することで、今まで使用していた消火栓を空気弁内蔵消火栓に変更すること
が可能です。
•重量：27Kg

WMC型 空気弁内臓地下式消火栓
汚水流入防止機能付
•浅層埋設対応製品（H＝262）！
•栓部は従来のストップ弁方式で維持管理上安心！
•空気弁部は、信頼度の高い従来のボール弁（発泡ウレタン）を採用！
•空気弁部と消火栓部が一体構造で強靭！
•大雨、津波等の想定外の水害の際、空気弁ボックス等が水没状態で配管に負圧作用が起きた場
合、汚水が管内に侵入する恐れがありますが、本汚水流入防止ユニットが備わった製品では汚水
の侵入を防止することが可能です。

DF型 給水栓付急速空気弁
•Φ50～Φ200
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•既設の送水管等から応急給水が行えます。
•通水時（特に大口径の場合）、給水栓も開栓し強制排気を行うことによりエアーの排気がス
ムースです。

•地震等の災害時、配水管が被害をうけて、給水ができなくなった時でも、送水管が被害をうけ
る確率は低いと考えます。しかし送水管からの取水は容易には行えないため、せっかく水はあ
るのに、給水出来ないといった事例が過去にありました。そこで大口径用空気弁に給水栓を 備
えた本製品（DF型給水栓付空気弁）を開発いたしました。

⑤ 空気弁

AR-H 水道用急速空気弁 JWWA B 137
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•Φ13～Φ200 7.5K（2種）～16K（4種）
•Φ13～Φ150 7.5K（2種）～20K（5種）
•2段式弁体で閉弁時の衝撃緩和！
•各種交換部品を取り揃えています。

AR-H 水道用急速空気弁
•FCD・御指定色（CC塗装）
•Φ100   20K（5種）

AR-H 水道用急速空気弁
•FCD・御指定色（黒塗装）
•Φ100   20K（5種）

AR-H 水道用急速空気弁
フタ加工型（Φ50フランジ）

•FCD・内外面紛体塗装
•Φ50

AR-H 水道用急速空気弁
フタ加工型（25Aねじ込み）

•FCD・手塗り（重ね塗り）グレー
•Φ25(フランジΦ50)

AR-H 水道用急速空気弁
フタ加工型（15Aねじ込み）

•ステンレス製
•Φ25ねじ込み

AR-H 水道用急速空気弁
フタ加工・防護カバー型

•FCD・内外面粉体塗装
•Φ25ねじ込み

CH  水受けカバー付水道用急速空気弁
•Φ25～Φ200
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•水受カバー：ステンレス製 SUS 304 （標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•空気弁カバーを水受タイプに変更した製品です。
水受カバー付空気弁にすることにより排気の際、
水等の飛び散りを防止し排水口に配管等を接続
し、所定の場所へ排水を行うことが可能です。
•水受カバーの形状等、御要望に対応いたします。

AR-H 排気専用急速空気弁
•Φ25～Φ200
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•防護・防寒カバー御用意しています。
•塗装仕様対応いたします。
•急速空気弁の吸排気機能のうち排気
のみ行い吸気は行いません。

AR-H 海水対応型急速空気弁
•Φ25～Φ200
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•海水対応急速空気弁はステンレス製（SCS 13、SCS
14）より、本 MC海水対応空気弁が最も適しています。

•国内外のプラントでも使用されています。
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⑤ 空気弁

空気弁ねじ込用フランジ
Φ13～Φ25
•7.5K（2種）～20K（5種）
•FCD・内外面粉体塗装（標準）

玉押器対応型急速空気弁
•Φ75～Φ200
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•玉押器を操作する際は、補修弁を閉じボールバルブを
開いて、空気弁の内圧除去を必ず行ってください。

•玉押器は旧(JIS B 2063)双口空気弁にも取付可能です。
•玉押器対応型急速空気弁には玉押器の代わりに、「汚
水流入防止ユニット」も取付可能です。玉押器対応型
急速空気弁の玉押器取付 ボルト（4本）ピッチは各
メーカー共通であり、他メーカーにも取付可能です。

DF型 給水栓付急速空気弁
•Φ50～Φ200
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•既設の送水管等から応急給水が行えます。
•通水時（特に大口径の場合）、給水栓も開栓し強制排気を行うことによりエアーの排気がス
ムースです。

•地震等の災害時、配水管が被害をうけて、給水ができなくなった時でも、送水管が被害をうけ
る確率は低いと考えます。しかし送水管からの取水は容易には行えないため、せっかく水はあ
るのに、給水出来ないといった事例が過去にありました。そこで大口径用空気弁に給水栓を 備
えた本製品（DF型給水栓付空気弁）を開発いたしました。

NAV1 給水栓付双口空気弁
•Φ75～Φ150
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•旧JIS B 2063 双口空気弁に給水栓を不可した製品です。
•部品は栓部以外、双口空気弁と互換性があり、維持管理し易い！
•地震災害時、送水管等から取水が可能！

NAV3 給水栓付双口空気弁
•Φ75～Φ150
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•旧JIS B 2063 双口空気弁にボール式消火栓を不可した製品です。
•部品は栓部以外、双口空気弁と互換性があり、維持管理し易い！
•地震災害時、送水管等から取水が可能！

NAV4 給水栓付双口空気弁
•Φ75～Φ150
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•旧JIS B 2063 双口空気弁にケレップ式消火栓を不可した製品です。
•部品は栓部以外、双口空気弁と互換性があり、維持管理し易い！
•地震災害時、送水管等から取水が可能！

NAV4WS 給水栓付双口空気弁
•Φ75～Φ150
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•旧JIS B 2063 双口空気弁にケレップ式消火栓を2台 付加した製品です。
•部品は栓部以外、双口空気弁と互換性があり、維持管理し易い！
•地震災害時、送水管等から取水が可能！

旧JIS B 2063単口空気弁
Φ13～Φ25
•旧規格の空気弁ですが、弊社では現在も製

造販売を行っています。
•交換（修繕）用部品も御用意しています。
•重量：18Kg

旧JIS B 2063双口空気弁
•Φ75～Φ150
•FCD・内面粉体塗装（標準）
•旧規格の空気弁ですが、弊社では現在も製
造販売を行っています。

•交換（修繕）用部品も御用意しています。
•重量：Φ75 65Kg Φ100 85Kg Φ150 140Kg

•ARF 修傾継手
•呼び径 Φ75～Φ150
•FCD・紛体塗装
•上下の補修板を回転さすことにより「0～8°間」の角

度補正を容易に行うことができます。

MASH 水道用急速空気弁
•Φ25
•H：272
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•7.5K（2種）～10K（3種）

MASH 水道用急速空気弁
•Φ75
•H：190
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•7.5K（2種）～10K（3種）

MASH 水道用急速空気弁
フランジ一体型
•Φ25
•H：185
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•7.5K（2種）～10K（3種）

MC 急速空気弁 消火栓口金着脱形
•Φ25
•H：120(口金取付後 H：約89)
•樹脂製（口金：砲金）
•重量＝1.5Kg

MC 急速空気弁 消火栓口金着脱形
•Φ25
•H：約190(SUSユニオン継手込)
•樹脂製（ユニオン継手：SUS）

MCF 急速空気弁
•Φ25
•H：90
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
•浅層埋設対応型の急速空気弁 Φ25 です。
•フランジ一体構造
•重量＝7Kg

MC 急速空気弁 消火栓口金着脱形
•Φ25
•H：120(口金取付後 H：約89)
•砲金製
•重量＝3.7Kg

汚水流入防止機能付急速空気弁
•Φ25～Φ200
•FCD・内外面粉体塗装
•7.5K（2種）～16K（4種）
•道路が冠水する程の水害等の際、配水管の一部が破損した場合、
管内水圧が負圧となって、管路に設置されている空気弁から管
内に雨水等が、流入する恐れがあります。そのような場合、本
汚水流入防止ユニット付空気弁であれば、雨水等の侵入を防止
することが可能です。
•汚水流入防止ユニットは、「玉押し対応急速空気弁・旧JIS B 
2063双口空気弁（大・小）」にも、設置可能です。

AR-H 強制排気機能付急速空気弁
•Φ75～Φ150
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•強制排気機能付急速空気弁 上部の「強制排気ハンドル」を操作することによ
り、強制的にフロート弁を押し下げ、必要な時に手動で強制排気を行うことが
可能です。

MC形 凍結防止（不凍）急速空気弁
専用補修弁付

•Φ25～Φ200
•7.5K（2種）～16K（4種）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•本空気弁を設置している配管の水流を専用配管（特殊補修弁と空気弁に専用配
管を設けます）を通じて空気弁内に引き入れ、空気弁内の水を動かして凍結を
防止します。

AR-H 水道用急速空気弁
•FCD・御指定色（黒塗装）
•Φ50

双口空気弁用防護カバー
ステンレス製
•双口空気弁Φ75～Φ150用 防護・防寒カバーです。
•標準製品は角タイプですが、御要望に対応いたし
ます。

異形両フランジ短管
Φ75 x Φ100 x 120L
•FCD・内外面粉体塗装（標準）
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⑤ 空気弁

⑥ 補修弁

地上式消火栓用補修弁
•FCD製・内面粉体塗装、外面合成樹脂塗料（黒）
•Φ75・Φ100

レバー式補修弁 Φ75x100L
•JWWA B 126
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。

キャップ式補修弁 Φ75x100L
•JWWA B 126 
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。
•レバー式補修弁は直接「手」で開閉を行うことに
対して、キャップ式補修弁は開栓キーを使用して
開閉を行える為、安全性と操作性に優れています。

キャップ式補修弁 Φ75x150L
•JWWA B 126 
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。
•この補修弁の通路（流路）はΦ75ですが、
Φ75x100Hの補修弁の通路はΦ65で、Φ75通路の
補修弁はΦ75x150H以上の補修弁となります。

レバー式補修弁 Φ75x150L
•JWWA B 126
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。 レバー式補修弁 Φ100x200L

•JWWA B 126
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。

キャップ式補修弁 Φ100x200L
•JWWA B 126 
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも御対応いたします。
•この補修弁の通路（流路）はΦ75ですが、
Φ75x100Hの補修弁の通路はΦ65で、Φ75通路の
補修弁はΦ75x150H以上の補修弁となります。

•異径補修弁（上部Φ75x下部Φ100 面間150L）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•ボール弁体は樹脂製ですが砲金製又はステンレス
製にも対応しています。
•この補修弁の通路（流路）はΦ75ですが、
Φ75x100Hの補修弁の通路はΦ65で、Φ75通路の補
修弁はΦ75x150H以上の補修弁となります。

キャップ式補修弁 Φ200x360L
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•レバー式補修弁は直接「手」で開閉を行うことに対
して、キャップ式補修弁は開栓キーを使用して開閉
を行える為、安全性と操作性に優れています。
•弁体はステンレス製（SUS 304）を使用しています。

キャップ式補修弁 Φ150x280L
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•7.5K（2種）～16K（4種）
•レバー式補修弁は直接「手」で開閉を行うことに対し
て、キャップ式補修弁は開栓キーを使用して開閉を行
える為、安全性と操作性に優れています。
•弁体はステンレス製（SUS 304）を使用しています。

•異径（上部Φ75x下部Φ100）補修弁です
•Φ75～Φ200
•7.5K（2種）～20K（5種）
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•レバーハンドルでの開閉操作が圧の高下に関係な
く軽々！
•弁開閉時の弁座への負荷が抑制されるため、摩耗
等の劣化が少なく、長期使用が可能！
•特殊弁体構造により、面管が低く抑えられていま
す（例 Φ200の全高は200mm）。

弁体に等圧孔を設けてあり操作レバーをワンタッチで「上流側圧力と下
流側圧力」を同圧（等圧）にして弁の開閉を行えるため軽快な操作が可
能です。

⑦ 減圧弁等

・ 水 圧 の み で 作 動 ！

・ ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー の 抑 止 ！

・ 流 出 側 水 圧 を 現 場 で 容 易 に 調 整 可 能 ！

・主弁の円滑作動性、耐摩耗腐食性、耐圧性が高い！

・ 主 弁 の 開 度 表 示 付 ！

・ 送 水 量 ゼ ロ 時 は 、 弁 を 完 全 閉 止 ！

・ 多 目 的 制 御 が 可 能 ！

・ 点 検 ・ 分 解 ・ 修 理 等 が 容 易 ！FP 小流量対応型減圧弁
FCD製Φ40～Φ400

・水量の変化に素早く対応！
・長期にわたり安定した性能を発揮！

・ 小 規 模 水 道 専 用 と し て 開 発 ！

・ 主 弁 ・ 副 弁 の ダ ブ ル 機 能 ！

・ 水 圧 の み で 作 動 ！

・ ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー の 抑 止 ！

・ 流 出 側 水 圧 を 現 場 で 容 易 に 調 整 可 能 ！

長 時 間 の 使 用 に 耐 え る パ イ ロ ッ ト 弁 構 造 ！

主 弁 の 円 滑 作 動 性 、 耐 摩 耗 腐 食 性 、 耐 圧 性 が 高 い ！

主 弁 の 開 度 表 示 付 ！

送 水 量 ゼ ロ 時 は 、 弁 を 完 全 閉 止 ！

・ 多 目 的 制 御 が 可 能 ！

・小流量用の副弁が外付けの為、点検、分解、修理等が容易！

・最小給水人口1人から！
・最大消火用流量まで対応！

FP-S 小流量対応型減圧弁
SCS13製Φ50～Φ100 
FCD製Φ150～Φ400

レバー式補修弁 Φ50x100L
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•弊社 EM2 Φ50地下式消火栓、Φ50ARH空気弁用の補修弁と
して開発しました。

レバー式補修弁 Φ50x150L
•FCD・内外面紛体塗装（標準）
•弊社 EM2 Φ50地下式消火栓、Φ50ARH空気弁用の補
修弁として開発しました。
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⑤ 空気弁

最大±３°可とう！

FCD/SUS  接合角度補正！

スッポンジョイント 伸縮可とう継手
FCD/SUS
•Φ50～Φ300
•接続フランジ 7.5K・10K・16K・20K
•面間寸法は現場に合わせ制作致しますのでお申し付け下さい

CDN-B 掃除口付ストレーナ
FCD・内外面粉体塗装（標準）
•Φ50～Φ400
•接続フランジ 7.5K・10K・16K・20K
•面間寸法は現場に合わせ制作致しますのでお申し付け下さい

・高耐久性！

・ウォーターハンマー防止！

・流入管にとらわれず設置可能！

・弁パッキンの交換が簡単！

・フロート材質＝SUS316！

・施工費が安価！

・完全な止水効果！

・異物除去が簡単！

H.W.Lの調整が簡単！

レバー角度の変更が可能！

タテ型

ヨコ型

ダブルレバー式

ダブルレバー式

シングルレバー式

シングルレバー式

使 用 圧 力範 囲

呼び径：40A～150A 流入圧力 ＋0～0.98MPa（+0～10kgf/cm2）

呼び径：200A～ 流入圧力 ＋0～0.49MPa（+0～5kgf/cm2）

BFG ギア式バタフライフロート弁
オールステンレス製
•Φ50～Φ300
•流入圧力が高い等、疑問点などありましたら当社までお問合せ下さい。

SC型 通風筒
オールステンレス製
•100A～300A
•オールステンレス製 チタン製にも対応していますので、御指示ください。
•雨水等が混入しないようカバーは大きめに制作しています。
•防虫網も簡単に取替可能です。
•防犯対策に鍵付にも対応！
•底板は、フランジタイプ、丸形、かぶせ形を御選びください。

底板＝角形 底板＝丸形

高強度で軽量

施工速度も向上

狭い場所での設置に最適

優れたコストパフォーマンス

ICH 三角ノッチ（三角堰）
ステンレス製 SUS304又はSUS316
•越流高・メモリ付
•短納期に御対応いたします。

レジンコンクリートボックス
•コンクリート基礎の省略化による工期の短縮・生産性の向上
•狭い場所への設置も可能
•輪荷重にも十分に耐えうる高強度。
•優れた耐食性・凍結誘拐性。
•コストの削減
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⑤ 空気弁

⑧ 継ぎ足しキー他

CHI キャップ式継ぎ足しキー
ロング：約75mm
ショート：約43.5mm
•FCD・内外面粉体塗装 上部（白色）：樹脂製（無塗装）
•上部の開閉表示可動部は自動ではありません。
•上部の可動部（樹脂製）を回転させて「O」（オープン）、
「S」（シャット）を確認できます。

DC型 手動開閉台 オールステンレス製
内ねじ式・外ねじ式
•DC 開閉台は弊社独自の伸縮継手を採用し、スピンドルを約
0mm～４０mm伸縮するため、現場での調整等が容易に行えます。

•GL（グランド）から制水弁（仕切弁）までの長さを御指示ください。
•対象の仕切弁（制水弁）はΦ50～Φ300です。
•オールステンレス製で頑丈で強靭です。
•表面加工等、御要望に応じます。

外ねじ式

FCH FCD製継ぎ足しキー 200L～1000L
•FCD製の一体成型で頑丈です。
•本体部の塗装はエポキシ樹脂塗料（黒色）で、耐水性に非常に
強く、耐薬品性、物理的強度にも大変優れています。コール
タールを含まず、環境に優しい塗料です。
•FCH FCD製継足しキーは 200mm 300mm 500mm 700mm 
1000mm ※200mmは新製品です。

ダクタイル鋳鉄 一体成型！

CH 制水弁用継ぎ足しキー 300L～4000L
•オールステンレス製・SUS/FCD（上下キャップ）
•全長は300L～4000Lまでの寸法で御指示ください。
•ロッドはパイプ材、シャフト材を御選び下さい。

補正幅
約225

２点振止金具

CH-UNIユニバーサル継ぎ足しキー継ぎ足しキー
•オールステンレス製で頑丈です。
•CH-UNIユニバーサル継ぎ足しキーは最大35°まで補正可能です。
•CH-UNIユニバーサル継ぎ足しキー（1点）：400L～4000L
•CH-UNIユニバーサル継ぎ足しキー（2点）：600L～4000L
•CH-UNIユニバーサル継ぎ足しキーを使用の際、振れ止め金具が必要です。

400L 600L

1点ユニバーサル継ぎ足しキー設置イメージ
2点ユニバーサル継ぎ足しキー設置イメージ その１

2点ユニバーサル継ぎ足しキー設置イメージ その２

CHT-F  振れ止め金具
•樹脂製
•CHT-F 振止め金具は「V型」のように指示盤が折りたたみ式で
はないため、主に新設の現場で御使用ください。

CHT-V  振れ止め金具
•樹脂製
•CHT 振止め金具 V型は既設継足しキーに取りつけし易いよう
に、指示盤が折りたたみ式になっています。

二つ割れになります

二つ割れになります

CHT-V 振れ止め金具取付後
CHT-F 振れ止め金具取付後

CHT ２点振れ止め金具
•オールステンレス製
•継足しキー等の設置位置は壁面から最大2000mm（上図＝L）迄御対応いたします。
•取付時、継足しキー（軸）位置を前後左右に約100mmの可動が行えます。
•御注文の際は、カタログのL位置の寸法を御指示ください。

L
CHV  制水弁キー（開栓キー）
•一般的な制水弁キーです。
•SS400製
•キーとハンドルがセパレートになっているので、紛失に注意してください。
•キー全長は 1000mm 1200mm 1500mm 2000mm を御用意しています。
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⑤ 空気弁

２点振止金具

CH 多機能マンホールキー
•S45C
•多種のマンホール鉄蓋に対応
•ロック式キー・バール・プラスマイナス キー穴等コレ１つで便利使いできます。
•※御入用の際、キー方向（プラスキーかマイナスキー）を御指示ください。

CH トルクリミッター（T字制水弁キー取付用）
•アルミ合金製
•多種のマンホール鉄蓋に対応
従来のT字形開栓キー（開栓器）に直接取り付けられる製品であり、あらかじめ設定し
たトルクでスリップし、バルブを壊さない様に保護します。

⑨ 流量計

ULSONA-DT 挿入式超音波流量計
Φ75～Φ1000
センサー：オールステンレス製（接水部SUS316)
特徴
ULSONA-DTは独自計測アルゴリズムによって超高精度化を実現
•計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
•流量制度：0.5％RD
•流量分解能：0.003m/secの高分解能で超微細流量を正確に計測
•不断水で自動化にてゼロ校正
•正負計測・正負積算が標準
•既設ボール式補修弁(Φ75又はΦ100)に設置（既設消火栓又は空気弁等を撤去後）
•温度測定機能付±1℃の精度で常時温度監視が可能
•エコーグラフ（正常な計測状態にあるかリアルタイムでチェック可能）
•ウルソナDT-2又はウルソナDT-3の場合、センサーに異常があっても残りの
センサーで計測を継続

•防水性能：ULSONA-DT含む挿入式超音波流量計のセンサーはすべて IP68

Caloriena-R2  クランプオン式 超音波流量計
•従来測定不能な超微小流量（流速）も測定可能になりました。
•流量制度：0.6％RD at＞0.5m/sec
•計測範囲：0.00m/sec～20m/sec
•温度測定できる流量計
パイプの外側から非接触で流体温度計測できます（誤差±1℃）。これはCalorienaが
精度・高分解能で流速を計測することで実現できる機能です。

•エコーグラフ機能搭載

Caloriena-R2 現場設置
•ピット内Φ100の異形管に設置
•既設、流量計（短管型電磁流量計）のチェック（24時間計測）
•Caloriena-R2のセンサーがコンパクトなので、制約あるスペースにも対応可能

ULSONA-DT 挿入式超音波流量計
•既設補修弁に取り付ける場合、断水や工事も全く不要で簡単に設置。
•流量制度：0.5％RD at＞0.5m/sec
•計測範囲：0.00m/sec～20m/sec
•温度測定できる流量計（誤差±1℃）
•同配管で正負の流れがある場合、正負両積算が可能

ULSONA 現場設置
•配水池ピット内Φ400の異形管に設置
•既設、流量計（短管型電磁流量計）のチェック（24時間計測）
•既設空気弁を取外し、ULSONAを設置

•Caloriena-R2、ULSONA-DT、ULSONA-STのコントローラは同じ形状です

•既設Φ75空気弁 •既設空気弁撤去

•ULSONAを設置

エコーグラフ（計測状態をリアルタイムで可視化）

CHT  T字制水弁キー（T字開栓キー）
•パイプ材とシャフト材を御用意しています。
•一般的な制水弁キーです。
•SS400製
•CHT T字型開栓キーの全長＝500mm～2500mmを御指示ください。

パイプ材
シャフト材

CHK 地下式消火栓用キー（T字型開栓キー）
•SS400製
•800mmと1000mm を御用意しています。
•800mmのキーは 弊社屋外ホース格納箱に収納可能です。

CHT T字制水弁キー
•オールステンレス製 Ｔ字型開栓キー 腰部は溶接で強靭です。
•パイプΦ34
•全長1000mm～2000mmの間で御指示ください。

CHT-40 制水弁キー
•横棒（ハンドル）をキー本体上部の丸穴に通して使用します。
•オールステンレス製で腰部を溶接しているので、丈夫で強靭です。
•パイプ材とシャフト材を御用意しています。御注文の際に御指示ください。
•全長1000mm～2000mmの間で御指示ください。

CH-UNI ユニバーサル制水弁キー
•オールステンレス製
•最大補正角度35°
•バンドルは差し込み式（セパレート）・T字ハンドル（固定）を御用意しています。

SC-K 止水栓キー
•SS製
•止水栓キーは全長1000mm・1200mm・1500mmm を御用意しています。
•止水栓Φ15～Φ25用は角□＝11mm 止水栓Φ30～Φ50用は角□＝15mm
•SUS製止水栓キー 口径15-25 600mm～1500mm
•SUS製止水栓キー 口径30-50 600mm～1500mm

U型 バルブキー（丸ハンドル用）
•SS製 シャフト＝Φ16
•U型 バルブキーは全長1000mm・1200mm・1500mmm を御用意しています。
•一般的なバルブキーです。

U型 バルブキー（丸ハンドル用）
•ステンレス製
•Φ25～Φ50用、Φ75・Φ100、Φ100以上用
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⑤ 空気弁

２点振止金具

NINJA  挿入式超音波流量計 85A～400A JIS
•既設補修弁に取り付ける場合、断水や工事も全く不要で
簡単に設置。

•流量制度：1.0％RD at＞0.3m/sec
•計測範囲：0.00m/sec～10m/sec
※ULSONA-DTのようにエコーグラフ機能はありません。
※NINJAはサドル分水栓での取付は出来ません。

ULSONA-ST  挿入式超音波流量計 80A～300A
•内接挿入式
•ボール式補修弁又は分水栓にセンサーが接液するまで
挿入され、流断面を阻害することなく設置できるように
設計されています。

•精度：0.6％RD at＞0.5m/sec
•計測範囲：0.03m/sec～20m/sec
•エコーグラフ機能搭載

ULSONA-LT  挿入式超音波流量計 80A～350A
•低消費電力タイプ
•ボール式補修弁又は分水栓にセンサーが接液するまで
挿入され、流断面を阻害することなく設置できるように
設計されています。

•精度：0.8％RD at＞0.3m/sec
•計測範囲：0.00m/sec～10m/sec
•エコーグラフ機能搭載

計測業務
弊社では、独自開発の挿入式超音波流量計の特性、不断水設置、超高精度を生かした計測業務も
行っています。
弊社で一般的な「24時間計測業務」の流れは下記写真の流れの通りです。
•漏水が疑われる等の対象配管に最寄りの空気弁又は消火栓を取外し、流量計を設置し24時間計測を行います。
平日日中に設置し（24時間後）翌日撤去しデータ（CSVデータ）を納品するまでが24時間計測業務です。

コントローラ
（防水ケース入） センサー

アタッチメント

バッテリー

空気弁撤去 アタチメント設置 センサー取付
センサー計測
位置まで挿入

マンホール内にコントローラ、
バッテリーを収納し計測開始既設空気弁

コントローラ、バッテリー
センサー、アタッチメント

空気弁を撤去する場合の
24時間計測業務の主な流れです。

おききする設置理由はユーザー様により異なりますが、
•一番は漏水調査
次が既設流量計の「チェック」です。

•計測範囲：0.00m/sec～20m/sec
•精度：0.5％（0.5m/sec以上）
流速分解能0.003m/secの高分解能で、超微小流量まで正確に
計測するULSONA-DTシリーズ。

計測業務の御依頼は 06-6358-3541  まで！

memo

計測業務
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